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SIWZ TOM III
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2

KINOWY SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY
	Pozycja
	Ilość
	Parametry/ Warunek wymagany/ Nie gorszy niż opisany

	1
	1
	Szafa dźwiękowa typu rack 19’’:
- wraz z okablowaniem i panelem zasilającym
- wysokość min. 15U
- wymiary 600 x 600 mm

	2
	3
	Kolumna głośnikowa zaekranowa trójdrożna :
- zakres częstotliwości: 50 Hz – 18 kHz
- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL: >130 dB
- moc nominalna co najmniej 450 W
- impedancja znamionowa 4 Ohm

	3
	1
	Kolumna głośnikowa subniskotonowa:
- zakres częstotliwości: 30 Hz - 500 Hz
- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL: >131 dB
- moc nominalna co najmniej 600 W
- impedancja znamionowa 4 Ohm

	4
	8
	Kolumna głośnikowa efektowa dwudrożna:
- zakres częstotliwości: 50 Hz – 18 kHz
- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego SPL: > 120 dB
- moc nominalna co najmniej 250 W
- impedancja znamionowa 8 Ohm
- maksymalna waga:  < 9 kg

	5
	3
	Wzmacniacz kinowy :
- moc co najmniej 2 x 600W/4Ohm
- min. THD < 0,5 %
- dynamika >100 dB
- pasmo przenoszenia 20 Hz - 19 kHz

	6
	1
	Kinowy cyfrowy procesor dźwięku:
- wejścia cyfrowe 4x AES/EBU
- min. 1 wejście: HDMI
- min. 1 wejście Non-Sync
- wbudowany monitor odsłuchowy
- wbudowany panel dotykowy

	7
	1 komplet
	Kabel głośnikowy 2 x 2,5 mm2 , 2 x 4 mm2

	8
	1
	Dostawa, instalacja, uruchomienie i  zestrojenie  sprzętu, urządzeń zgodnie z zaleceniami DCI wraz z  przeszkoleniem pracowników w obsłudze zamówionego sprzętu w siedzibie Zamawiającego. 
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